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Opis  

 

  MD 9910 je mala termo kamera s velikim mogućnostima. Kratka 
žarišna udaljenost omogućava brzi prolazak kroz velika područja 
snimanja. Centralni vrući i hladni markeri daju bolju sliku i raspon 
temperature. Snimljene slike mogu se odmah prenijeti na Android 
uređaj. Raspon se može postaviti ručno kako bi se iskoristila 
velika toplinska rezolucija. Velika Li-ion baterija omogućuje rad od 
4 do 5 sati. Ispitano je na udaljenosti od 2m. 

 
   
   
   
   
   

         
Tehničke specifikacije      
IR senzor rezolucija 80 x 80 piksela       Standard set (MD 9910) 
Mjerno područje -20÷380 ˚C       MD 9910 IR termo kamera 
Termalna osjetljivost 0,1˚C@30˚C/100mK       CD Softver  
Termalna točnost veća v. ±2˚C ili ±2%       AC adapter 
Vidno polje 21 x 21˚       Remen za nošenje 

Mjerne funkcije   Spektralni raspon 8 – 14 µm       Kofer 
Temperatura   Emisivnost 0,01 – 1,0       Originalne upute 
Temperaturna razlika   Frek. osvježavanja slike 50 Hz        
   Žarišna udaljenost 7,5 mm   Primjena 
   Prostorna rezolucija 4,53 mrad   Rješavanje problema električnih instalacija 

(razvodne ploče, kontakti, sabirnice itd.)    Min. žarišna udaljenost 0,5 m  
   Žarište fiksni   Rješavanje problema električne opreme  

(motori, transformatori itd.)    Rezolucija displeja 240 x 320 pxl  
   Palete boja 5   Rješavanje problema s ostalim instalacijama  

(cijevi, stolarija, prozori itd.)     Pohrana podataka 20 slika  
    Podatkovna komunikacija Bluetooth   Održavanje zgrada i objekata 
    Format slike za pohranu Bmp sa temp. i emisi.   Servis na terenu 
    Radna temperatura i vlaga -10÷45˚C, <80%   Analiza gubitaka energije 
         
    Temp.skladištenja -30÷55˚C    
    Veličina i težina 180x60x75 mm, 260g    


